
KD-12HT-L

KD-12HT-T

直接检测
干燥炉内

高沸点溶剂

KD-12HT

炉内直插型
气体检测器

耐压防爆型

耐压防爆结构 Ex dⅡC T6 Gb

准确检测炉内的浓度
传感器可以在 160℃环境下使用
一目了然的显示现场气体浓度与报警状态
只需一根磁棒即可在现场进行各种调整操作
显示部可左右旋转 90 度（KD-12HT-T/L 共通）

直型规格

L 型规格



外 形 尺 寸 图

规  格

炉内直插型气体检测器　KD-12HT耐压防爆型

KD-12HT-T KD-12HT-L

法兰
JIS B 2220
公称压力 5K
公称直径 25A 或 50A
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※出货时传感器部
  处于右侧状态
 （L型 TYPE）

可摆动头部
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法兰安装孔详细图
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JIS B 2220
公称压力 5K
公称直径 25A 或 50A

33
1

193

（
28

4）

25A 50AA-A

φ
75

4-φ12
（M10 用）

φ
105

4-φ15
（M12 用）

显示部可转动范围
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※为了维护检测器的性能，保证安全，请进行日常点检及定期点检。 为了维护检测器的性能，保证安全，

请进行日常点检及定期点检。

型 号 KD-12HT-T KD-12HT-L
检 测 原 理 接触燃烧式

检 测 对 象 气 体 NMP（1-甲基 -2-吡咯烷酮（C5H9NO））

检 测 方 式 扩散式

检 测 范 围 0～ 100％ LEL

报 警 设 定 值 根据规格而定

报 警 精 度 同一条件下报警设定值±25%

应 答 时 间 通入报警设定值 1.6倍浓度气体，30 秒以内响应

报 警 显 示
气体报警：红色 LED灯闪烁
故障报警（传感器断线、传感器零点低下、电源电压异常、内部 EEPROM通信异常）：黄 LED灯闪烁

外 部 输 出

气体浓度模拟信号：DC4-20mA（电源负极共用）
故障报警时在 0.9mA 以下
模拟信号的负荷电阻（包括配线电阻）设定在 300Ω以下
气体报警接点（只限 1段）：1a无电压接点 /自动复位
额定电压：AC250V 0.5A 或 DC30V 0.5A 负载电阻

气 体 浓 度 显 示 LED显示屏：4位数字显示

操 作 方 法 4点磁性开关

防 爆 结 构 Ex d Ⅱ C T3 Gb

适 用 电 缆 线
电缆线外径：Φ10 ～ 13
5 芯（电源、气体浓度模拟信号、气体报警接点）时：CVV-S 1.25mm2

3 芯（电源、气体浓度模拟信号）时：CVV-S 2mm2 或 1.25mm2

使用温度湿度范围

传感器部  温度 : 0℃～ 160℃
本体部  温度 : -10℃～ +50℃
湿度 : 10 ～ 90%RH(0℃～ 50℃ )
温湿度无剧烈变化 ,无结露

电 源 DC24V（DC18 ～ 30V）

消 耗 电 力 稳定时 : 1.5W( 最大 3.0W)

外 形 尺 寸

W193×H541×D68㎜
（含炉内插入部分（朝下），突出部分除外）
炉内插入部分 φ34×250mm
法兰尺寸:50A

W193×H331×D443㎜
（含炉内插入部分（朝下），突出部分除外）
炉内插入部分 φ34×250㎜
法兰尺寸:50A

重 量 约4.65kg 约4.9kg

2022年11月制作※本样册的记载内容，为了提高效率原则，变更时不予通知，请谅解。
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