
工业炉、锅炉内的未燃烧气体
可远距离瞬间检测

■100m远程检测、0.1秒响应
■高气密性·高坚固性外框
■可吸取冷却空气
■采用通用接口
■附带自动校正功能

用于工业炉，锅炉的安全监测

监测排气口未燃烧气体

可透过玻璃视窗
监测未燃烧气体

失火失火



LaserMethane-i 是指？

项目 规格

检测对象气体 甲烷(CH4) 、含甲烷的气体（天然气等）

检测范围 1 ～ 50,000 ppm-m

检测精度 ±10 % 注1）

检测速度 0.1 秒

检测距离 0.5 ～ 100 m 注2）

电源 外部接入电源(DC24V～48V)

牢度・气密性 铝合金框体、IP54

耐高温对策 配有冷却空气注入口

激光安全 指示激光（红色）：等级2、 测量激光（红外光）：等级1

适用温度范围 -17 ～ 50℃

尺寸 200(W)×300(D)×120(H)㎜

重量 约4.5Kg

外部输出
4-20mA模拟量：2ch (柱体密度ppm-m、受光强度）
开关量输出：3ch (报警·自动校正、设备故障）

主要规格

注1）检测距离：2m、反射物：专用反射板、1OOppm-m以及1,OOOppm-m检测时的精度

注2）根据检测距离不同，气团柱体密度会发生变化。
无误报检测甲烷柱体密度的大致数据
·  30m ：   500ppm-m (例：5,000ppm的甲烷以10cm厚度在环境中滞留）
·  60m ： 1,500ppm-m (例：1.5%的甲烷以10cm厚度在环境中滞留）
· 100m ： 2,000ppm-m (例：2%的甲烷以10cm厚度在环境中滞留）

测量激光・指示激光发射部

测量激光接收部

冷却空气出气口

电源开关

电源・外部电缆线接口

调节器

冷却空气吸气口

LaserMethane-i 是可以对工业炉以及锅炉内部的未燃烧气体（甲烷）进行远程瞬间监测

的激光甲烷探测器。可不直接安装在工业炉及锅炉上，避免因炉内的发热、振动而导致设备发

生故障。长期且稳定地对甲烷气体进行远程检测，从而达到实时监测气体浓度的目的。

被检测的未燃烧气体浓度，可实时通过模拟信号（4-20mA）进行输出。当浓度达到风险值时，

将通过报警接点输出报警信号。为保证长期·安心的使用，客户可提前对设备进行定期自检及

自动校正设定。

中文 https://www.new-cosmos.com.cn
日文 &英文 https://www.new-cosmos.co.jp


